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摘要：快速准确地建立牙及颌骨的数字化三维几何模型是进行口腔正畸、修复等手术的仿真和生物力学评价的基本前提。为了在三维模型中对每颗牙独立地进行移动、排列和去除等操作，需要在建模时将它们的轮廓准确地分割出来。牙的分割则成为这些系统开发过程中的基础环节，并且分割方法的优劣也成为系统性能的指标之一。本文按照三维数据获取的不同          方式对牙分割算法进行了综述，并对其发展方向做出了评述。
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中图分类号：                                                  文献标识码：
The Segmentation Technique of Dental and Jaw
Abstract: The accurate 3-D reconstruction of the teeth and jaws from the digitized data is an important precondition for the evaluation by bio-mechanics and for the simulation of orthodontic procedures such as tooth rearrangement and dental prosthesis. To deal (move, rearrange & exodontias) with each tooth of the 3-D model independently, the teeth’s profiles should be divided exactly from other tissues during the restoration .Hence, the segmentation of the teeth plays an important role in development of these computerized systems, and became a standard for the system’s capability. This article summarized the segmentation arithmetic of the teeth according to its different acquirement of the data, and expounds the author’s attitude of its developmental aspect.
Keyword: segmentation of tooth， 3-D reconstruction，Image segmentation
1  引言
    在生物医学图像领域中，牙及颌骨的分割主要服务于牙科的CAD/CAM系统。用于建立可对单颗牙独立操作的三维牙—颌骨模型，并为这些系统的后续手术仿真工作（如对单颗牙进行移动、排列和去除等操作）提供了可能。牙科CAD/CAM系统主要用于……
2  牙及颌骨的数据获取
牙及颌骨图像的数字化数据获取方式主要有机械接触[9]、光学反射[10,11]、层析[12]和CT法这几种。

……
2.1 数据采集方式的分类
对于上述的牙及颌骨数据的获取方法，可以将其分为接触式、非接触式和破坏式这三种。或者可将其分为基于实物模型的、在体的、基于放射技术的三维数据的获取方式。每种测量方法的所属类别如下表1：
表6  双室电池内阻

	电池
	欧姆内阻（Ω）
	内阻（Ω）
	欧姆内阻占内阻比例

	1号
	16
	100
	16%

	2号
	18
	85
	21.2%

	3号
	35
	120
	29.2%

	4号
	35
	80
	43.75%

	5号
	27
	100
	27%


……

作适当的平滑和滤波即可得牙列得分割结果（如图1.1）。
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图1.1  外阻变化时双室MFCs电极电势的变化曲线

……
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